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水底放射能測定装置「みなそこ」を用いた 

ため池等における底質土壌の放射性セシウム濃度オンサイト測定 

○生野元昭・宮田祥史・秋山晋一（（株）環境総合テクノス）

１．はじめに 

福島県下にあるため池の中には、8,000 Bq/kg-dryを越え

る放射性セシウム濃度が確認された場所があり、これらにつ

いては今後、本格的に対策工事が行われると見込まれる。そ

の際、ため池底質土壌の濃度をモニタリングする必要がある

ので、オンサイトで濃度測定ができるシステム「みなそこ」

を開発した。以下にその概要を述べる。 

２．濃度算出方法の概要 

「みなそこ」は以下に示すような方法でため池底質土壌に

吸着された放射性セシウム濃度を求める構成となっている。 

① 耐圧容器の中に封入された NaI(Tl)シンチレーション検

出器が捉える底質土壌からのγ線のカウント数をゴムボー

ト上の PC（制御装置）に取り込む（図 1）。

② このカウント数から、水分込みの土壌密度と放射性セシ

ウム吸着層厚に応じたシミュレーション値を用いて放射性

セシウム濃度を算出する。この際、カウント数から濃度に

変換する本システム固有の変換係数を用いる（図 3）。 

３．データ信頼性 

「みなそこ」で測定した放射性セシウム値を、同時に採取

した土壌のゲルマニウム半導体検出器による分析値と比較

した結果、相関係数は 0.974、回帰直線はほぼ y=xに近いこ

とから、十分な信頼性があることを確認した（図 4）。 

４．「みなそこ」の特長 

① 放射性セシウムの分布層厚と土壌密度を設定することに

より、調査現場において即座に概算濃度が算出できる。 

② コンパクトで軽量（空中重量 9kg）なので、2 人乗りゴ

ムボートでも測定可能である。

③ ため池以外にも湖沼、ダム、海域、河川等の様々な場所

に対応できるオプションを取り揃えている。 
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図 1 測定方法 

図 2 測定風景 

図 3 濃度算出概略フロー 

図 4 ゲルマと「みなそこ」の相関図 
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